מפרט אחיד- פריט 7.1א- אירוח ולינה - בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוצ"ב


	1. הגדרות

	"בית מלון" או "העסק" –
	עסק המספק שירותי לינה כולל שירותים נלווים, כגון הסעדה ובילוי או עשוי לספק שירותים נלווים כאמור; 

	"בעל העסק" -
	לרבות כל אחד מאלה:
1. בעל העסק;
2. מחזיק העסק;
3. בעל רישיון העסק או מבקש הרישיון, לפי העניין;
4. האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

	"גז פליטה"- 
	גז המשתחרר לאוויר לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים הנישאים בו או תערובת שלהם;

	"היתר הזרמה או הטלה לים" 
	כמשמעותו בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - 1988; 

	"הספק תרמי"-
	ערך הנמדד במגוואט תרמי המחושב לפי סוג הדלק, צריכתו ליחידת זמן וערך ההיסק התחתון שלו;

	"הספק תרמי מותקן"-
	ההספק התרמי הכולל במתקן ייצור אנרגיה המחושב לפי הנוסחא שבנספח 2ב ולפי הוראות היצרן ביחידות של מגוואט תרמי;

	"זיהום קרקע" -
	שחרור של חומר מזהם לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת; ואם היתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע, כזיהום קרקע;

	"חומר מזהם"-
	חומר שהוא אחד או יותר מן המזהמים המנויים בחוברת רשימת ערכי הסף הראשוניים המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה או ברשימה אליה מפנה חוברת זו; http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=index_pirsumim%5El201&enZone=pirsum_veHotsaa_laor&enVersion=0&

	"חומר חלקיקי" -
	חומר המורכב מחלקיקים זעירים, למעט מים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז,  לרבות בצורת אבק, עשן, או תרסיס;

	"חומר מסוכן" - 
	כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993;

	"לוח רינגלמן זעיר"-
	לוח המשמש למדידת דרגת השחור של עשן ומהווה הקטנה מצולמת של לוח רינגלמן שהתפרסם במסגרת מסמך 8333 של ה-Bureau of Mines של ארה"ב בחודש מאי 1967, והמופקד לעיון הציבור במשרד להגנת  הסביבה ובלשכות המחוזיות שלו; 

	"מאצרה"-
	כלי קיבול עשוי משטח ודפנות אטומים לחלחול החומר המאוחסן בו, על מנת למנוע פיזורו לסביבה, לרבות כלי קיבול נייד; 

	"מזהם אוויר"-
	חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם באוויר גורמת או עלולה לגרום- 

(1) לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח;
(2) לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות;

	" מזיקים" - 
	חרקים ופרוקי רגליים אחרים או מכרסמים או בעלי חוליות אחרים המטרידים אדם, המזיקים או עלולים להזיק לו;

	" מחליף יונים" -
	מיתקן או מיתקנים להחלפת יונים על גבי שרף;

	"מיתקן קדם טיפול"-
	מיתקן, על מרכיביו השונים, שבו מטופלים שפכי העסק או התמלחות לפני סילוקם ממנו, כולל מיתקן לטיפול בבוצה לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים; 

	"מעבדה - 
	מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז- 1997, שהוסמכה לבצע את הבדיקות הנדרשות בתנאים אלה;

	"מתקן ייצור אנרגיה"-
	יחידה או מספר יחידות לייצור אנרגיה תרמית באמצעות שריפת דלק, לרבות באמצעות ייצור קיטור, חימום מים וחימום שמן, שהספקן התרמי המותקן הכולל אינו עולה על 50 מגוואט, ובלבד שהן מצויות בסמיכות אחת לשנייה ובבעלות משותפת;

	"מתקן גיבוי לייצור אנרגיה "-
	מתקן ייצור אנרגיה המשמש לגיבוי בעת  תקלה, חירום או תחזוקה, הפועל לא יותר מ- 500 שעות בשנה והכולל מד שעות פעילות אוטומטי שיופעל בכל זמן הפעלת מתקן ייצור אנרגיה; 

	"מטר קוב תקני" או "מק"ת" -
	מטר קוב של אוויר לאחר המרה לתנאים תקניים: גז יבש; טמפרטורה K273.15; לחץ KPa101.3;

	"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה" -
	"נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, 2002" המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה על עדכוניו מעת לעת; http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA/chimney_emission_regulation.pdf . 

	"נותן האישור" -
	עובד מדינה או עובד ציבור שהוסמך על ידי השר להגנת הסביבה כנותן האישור לפי סעיף 6(א) לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968;

	"ספר שיטות סטנדרטיות" –
	המהדורה האחרונה של הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, בעריכת ובהוצאת American Public Health Association, American Water Works  Association, Water Environment Federation, שעותק ממנו מצוי בספריה לרפואה ציבורית על שם ד"ר זימן במשרד הבריאות, ירושלים, באגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, ירושלים ובאגף שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, קריית הממשלה תל אביב, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה.

	"ספי הדיווח" - 
	ספי הדיווח כפי שקבוע בהתאם לכל חומר ברשימת הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה המפורסמת בכתובת הבאה: www.epa.gov/oem/docs/er/302table01.pdf  ולעניין TPH, סף הדיווח הינו 100 ליטר;

	"סקר היסטורי" -
	זיהוי מקורות זיהום אפשריים בהווה ובעבר, לרבות מיקומם, כמותם, וזיהוי חומר מזהם קרקע בו נעשה שימוש בהווה ובעבר, והגורמים האפשריים לזיהום, על פי בדיקות במסמכים, רישומים, תמונות, תשאול גורמים רלוונטיים, צילומים, תצ"אות ותיעוד אחר, על פי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=karka_nohal&enZone=karka_nohal

	"סקר קרקע" -

	ביצוע סדרת פעולות בשלבים בידי דוגם קרקע מוסמך/דוגם גז קרקע, שמטרתן לאתר ולתחם את הזיהום, לפי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד , כמפורט להלן: 

(1) תכנון הבדיקות – הכנת תוכנית לדיגום בקרקע ו/או בגזי קרקע ו/או במים, שמטרתה לזהות קיומו של חומר מזהם בקרקע, ובמים ובגז הקרקע, כמותו וריכוזו וכן בדיקת היקף הזיהום במרחב והגשתה לאישור נותן האישור; 
(2)  ביצוע הדיגומים- ביצוע דיגום לפי תוכנית שאושרה על ידי נותן האישור; 
(3) דו"ח ממצאים- הכנת דו"ח ממצאי הסקר שבוצע לרבות מסקנות הסקר, אפשרויות השימוש בקרקע עד להשלמת הטיפול בה, ופירוט המשך הפעולות הנדרשות לטיפול בזיהום;
"דוגם קרקע / גז קרקע מוסמך" - מי שעוסק בביצוע דיגומי קרקע/גז קרקע וניתוחם , לפי העניין, ומתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
1. הוא הוסמך בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז - 1997;
2. מעבדה מחוץ לישראל שאישר אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד לעניין זה;

	"ערכי פליטה"-
	ריכוז או כמות מרביים, של מזהם אוויר או קבוצת מזהמי אוויר, הנמדדים בפרקי זמן נתונים, בגז פליטה בתנאים תקניים שפליטתם מותרת ממקור פליטה כפי שנקבע בתנאים אלה או על פי כל הוראות כל דין;

	"קרקע"-
	תווך האדמה והמסלע הבלתי רוויים במים, לרבות פני הקרקע וגז הקרקע;

	"קרקע מזוהמת" -
	קרקע שמצוי בה חומר מזהם הגורם לכך שהיא מהווה סכנה לבריאות הציבור או לסביבה;

	"שפכים"-
	פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות מוצקים בתרחיף והמוצקים מומסים, לרבות שפכים סניטריים, תעשייתיים ותמלחות;

	"שפכים סניטרים"- 
	 שפכים שמקורם בשירותים הסניטריים של העסק, לרבות ממקלחות ומאסלות;

	"תמלחות" -
	לרבות כל אחד מאלה:
1. שפכים שמקורם  ברענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים בכמות העולה על שלוש טונות כלורידים לשנה או שתי טונות נתרן לשנה;
2. שפכים המכילים ריכוזי כלוריד, נתרן, פלואוריד ובורון החורגים מהריכוזים המצוינים בתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג- 2003  ובהתאם לאמור בהן, למעט מי בריכות שחיה;
"רענון"- תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת או חומצת מלח או סודה קאוסטית, דרך מחליף יונים, לצורך הכשרתו מחדש לפעילותו;

	"TA Luft 2002" -
	מסמך ההנחיות הטכניות לשמירת איכות אוויר  (TA Luft) מה- 24 ביולי 2002 של המינסטריון הפדראלי לאיכות הסביבה בגרמניה, בהתאם לסעיף 48 של החוק הפדראלי לבקרת מזהמי אוויר שפורסם ב-14 למאי 1990, המפורסם באנגלית באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebrew.pdf



2. מים ושפכים 
1. בעסק יהיו מערכות איסוף ו/או הולכה נפרדות כמפורט להלן: 
1.1 לשפכים סניטריים;
1.2 לשפכי מטבחים והכנת מזון;
1.3 לשפכי מכבסה;
1.4 לתמלחות לרבות מי ים;
1.5 לנגר עילי.

2. בעל העסק יסלק שפכים סניטרים ישירות למערכת הביוב הציבורית.
3. בעל העסק יסלק מי בריכות שחיה, שפכי מטבח, הכנת מזון ומכבסה למערכת הביוב הציבורית ישירות או לאחר שעברו טיפול במיתקן קדם טיפול, ובלבד שריכוזי המזהמים שבהם עומדים בערכים המופיעים בטבלה שלהלן. לעניין זה, נקודת הדיגום לבדיקת עמידה בערכים הינה כמפורט להלן בסעיף 6:
	המזהם
	ריכוז (מ"ג לליטר)
	הערות

	
	
	

	כלורידים
	430
או ריכוז העולה על 200 מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל לפי הנמוך מבין השנים
	

	נתרן
	230
או ריכוז העולה על 130מ"ג/ל מעל הריכוז במים המסופקים למפעל לפי הנמוך מבין השנים
	

	בורון
	1.5
	

	דטרגנטים קשים (נוניונים)
	1
	

	דטרגנטים רכים (אניונים)
	40
	

	שומנים כללי
	250
	


	100
	
	

	ערך הגבה
	6-10
	

	
	
	
(1) 
(2) 

	
	
	

	
	
	

	מוצקים מרחפים
	1,000
	

	
	
	


3.1 ככל שבעסק קיים מתקן קדם טיפול, בעל העסק יזרים את שפכי המטבח ואזור הכנת מזון, למעט שפכי מדיחי כלים, למיתקן קדם כאמור שיכלול מתקן להפרדת מוצקים גסים, שיקוע והפרדת שומנים כך שהשפכים לאחר הטיפול יעמדו בערכים המפורטים בסעיף 3.  גודל המתקן יקבע בהתאם לספיקת השפכים.
3.2 בעל העסק יסלק את שפכי מכבסה ושפכי מדיח הכלים למערכת האיסוף של השפכים התעשייתיים שלא דרך מתקן קדם טיפול המפורט בסעיף 3.1. 

3.3 בעל העסק לא ימהל את השפכים  והתמלחות לפני ו/או אחרי טיפול, ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוזי המזהמים בשפכים.

3.4 תכולת מיתקן קדם טיפול תפונה בתדירות שתבטיח יעילות הטיפול ועמידה בערכים המפורטים בסעיף 3.
3.5 כל תכולת מיתקן קדם טיפול תפונה למיתקן טיפול מאושר לפי כל דין; בעל העסק ישמור בעסק קבלות המעידות על הפינוי וקליטת השפכים ביעד כאמור ל- 3 שנים לפחות ויימסרו או יוצגו לנותן האישור או רשות הרישוי, על פי דרישתם. 
4. תמלחות

4.1 בעל העסק יאגור ויאסוף תמלחות ומי ים במיכל יעודי, אלא אם אושר אחרת בהיתר הזרמה לים. מיכל לאגירת תמלחת יוצב בתוך מאצרה אטומה בנפח 110% מהמיכל. מי גשם שהצטברו במאצרה יבדקו טרם פינויים לקביעת יעד סילוק מתאים המאושר על פי כל דין.
4.2 בעל העסק יפנה את  התמלחות שנוצרות כתוצאה מפעילות העסק ולפי האמור בתקנות המים (מניעת זיהום מים)(איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח- 1998 (להלן – תקנות איסור הזרמת תמלחת). 
4.3 פינוי תמלחות ייעשה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
4.3.1 בהזרמה או בהטלה לים:
1. על פי היתר הזרמה או הטלה לים תקף ובהתאם לתנאיו;
2. על פי אישור בכתב, לפינוי תמלחות למסוף ימי, ובהתאם לתנאיו, של תמלחות נקיות שמקורן ברענון שרפים או תמלחות מזון, שנתן נציג אגף שפכי תעשייה או מרכז שפכי תעשייה במחוז המשרד להגנת הסביבה, והכל בהתאם לנוהל "פינוי תמלחות" המפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה כעדכונו מזמן לזמן. http://old.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/nohal_pinuy_idkun_8_2009_1.pdf
4.3.2 למיתקן טיפול בתמלחות המאושר לפי כל דין.
4.4 בעל העסק ישמור קבלות המעידות על פינוי וקליטת תמלחות ביעד הסילוק למשך שלוש שנים לפחות ויעמידם לעיון או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.
4.5 רישום ודיווח על  צריכת מלח

4.5.1 בעל העסק ישמור בעסק קבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק למשך שלוש שנים לפחות ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו.
4.5.2 על פי דרישת נותן האישור, בעל העסק יגיש לו אישור מאת רואה חשבון על צריכת המלח השנתית של העסק. 
5. בעל העסק ינקז נגר עילי נקי לרבות מגגות המבנים והמרזבים בעסק למערכת הניקוז הציבורית. 
6. בעסק העושה שימוש בבוץ מים המלח יותקן מתקן קדם טיפול נפרד לשפכים שמקורם מפעילות זו. בוצת המתקן תפונה לאתר סילוק פסולת המאושר על פי כל דין לקליטת בוצה מלוחה. יעד הסילוק יאושר מראש ובכתב על ידי נותן האישור. קולחי מתקן קדם טיפול יפונו בהתאם לסעיף 4 (תמלחות).
7. דיגום
7.1 בעל העסק יבצע דיגום של שפכי העסק בתדירות המפורטת בתוספת השלישית בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א- 2011. הדיגום ייעשה בנקודת היציאה ממתקני קדם הטיפול. בעסקים העושים שימוש במי ים יעשה בנוסף לאמור לעיל דיגום בנקודת החיבור של שפכי העסק עם מערכת הביוב הציבורית.

7.2 הפרמטרים שיבדקו: ערך הגבה, כלורידים, נתרן , שומן כללי, שומן הניתן להפרדה, מוצקים מרחפים, בורון, דטרגנטים קשים ורכים. הדיגום והאנליזה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת ועל פי ספר שיטות סטנדרטיות.
7.3 הבדיקות בשפכים יתבצעו על פי ספר שיטות סטנדרטיות או בשיטה אחרת שאושרה מראש ובכתב על ידי נותן האישור.

7.4 הדיגום יבוצע על ידי דוגם מוסמך והדגימה תיבדק במעבדה מוסמכת לפרמטרים הנדרשים. 

7.5 בעל העסק ישמור בעסק את תוצאות הדיגום למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויציגם או ימסרם לנותן האישור או רשות הרישוי, על פי דרישתם, בדרך ובפורמט שיקבע. 
8. ניטור רציף - בעסקים העושים שימוש במי ים יתקין ויפעיל בעל העסק בנקודת החיבור של שפכי העסק למערכת הביוב הציבורית מד מוליכות רציף.
8.1 המדים יהיו בעלי רשמים דיגטלים.
8.2 תוצאות המדידות ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו והנחיותיו, לרבות באמצעות מדיה אלקטרונית.
8.3 בעל העסק יבטיח את פעולתם התקינה של מדי הניטור. מדי הניטור יהיו מכוילים בכל עת, יתוחזקו ויופעלו על פי הוראות היצרן.
8.4 קבלות על תחזוקה וכיולים של המדים ישמרו בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים ויוצגו או יימסרו לנותן האישור על פי דרישתו.
8.5 על פי דרישת רשות הרישוי יועברו תוצאות המדים הרציפים באופן מקוון (on-line) לרשות הרישוי בהתאם להנחייתה והוראותיה.
3. מניעת זיהום קרקע 

1. בעל העסק לא יסלק חומר מזהם לקרקע, לא יבצע כל פעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע, וימנע מכל פעולה כאמור; 

לעניין זה, יראו כסילוק כל העברה של חומר מזהם לקרקע, לרבות אחסונו אם נעשה שלא על פי כל דין, שלא על מנת לבצע בו שימוש. ואולם, לא יראו את הפעולות שלהלן כסילוק או כפעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע: 

1. הדברה בתכשיר הדברה הרשום לפי כל דין, המבוצעת בהתאם לתנאי הרישום של התכשיר;

2. דישון קרקע, ובלבד שאם חלות על דישון כאמור הוראות לפי כל דין – קוימו הוראות אותו דין;

3. פעולה המתבצעת בהתאם לרישיון, להיתר או לצו שניתנו לפי חוק המים;

4. שימוש במים שסופקו לפי הוראות חוק המים, ובלבד שאם חלות על שימוש כאמור הוראות לפי כל דין – קוימו הוראות אותו דין;

2. בעל העסק יאחסן ויוליך חומר מזהם במתקנים, מכלים או צנרות אטומים לחלחול ועמידים לחומר המזהם ובאופן בו תימנע כל דליפה וזיהום קרקע.

3. בעל העסק יפעל למניעת זיהום קרקע ובכלל זה ינקוט אמצעים למניעת שחרור של חומר מזהם לקרקע, בהתחשב בסוג החומר המזהם ובסיכונים שהוא עלול ליצור לבריאות הציבור או לסביבה, ובכלל זה:

1. התקנת אמצעי בקרה וניטור או ביצוע בדיקות מתאימות;

2. שמירה על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המשמשים לפעילות בחומר מזהם;

3. הכנת נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם.

4. אחסון דלקים במיכל עילי

5.1 בעל העסק יציב מיכל דלק עילי במאצרה העומדת בדרישות הבאות:

5.1.1 אטומה לחלחול של חומר מזהם המאוחסן בה.

5.1.2 קיבולת המאצרה תהיה לפחות 110% מנפח המכל המאוחסן בה.

5.1.3 במידה ולמאצרה פתח ניקוז הפתח יהיה סגור למעט לשם ריקון יזום בהתאם לסעיף 5.2.

5.1.4 פתח מילוי המיכל יותקן בתחומי המאצרה.
5.1.5 כשהיא ריקה, נקייה ותקינה בכל עת.

5.2 בעל העסק ירוקן את תכולת המאצרה לפי המפורט להלן:

5.2.1 מי גשם שהצטברו במאצרה יפונו למתקן טיפול בשפכים המאושר על פי כל דין לקליטת שפכים המכילים שאריות שמן ודלק .
6 אחסון דלקים במכל תת קרקעי

6.1 מכלים חדשים לדלקים יבנו לפי תקן ישראלי ת"י 4571 חלק 1.

1. במקומות בהם מצויה קרקע חרסיתית, העלולה לפגוע במתקנים תת- קרקעיים כתוצאה מתזוזות, על בעל העסק לייצב את המיכלים והצנרות המחוברות אליהם באופן שתימנע פגיעה בהם, באמצעים המותאמים למטרה זו כגון על ידי יישום חומר מילוי יציב סביבם. 
2. התקנת המכלים והצנרת תעשה עפ"י הנחיות היצרן אטימות המכלים והצנרת תיבדק בעת ההתקנה באמצעות מעבדה מוסמכת ולאחר מכן בתדירות שלא תפחת מפעם בחמש שנים.

6.2 בעל העסק יזרים דלקים בצנרת לא מתכתית בהתאם לתקן 971 UL (Underwriters Laboratories) או בצנרת מתכתית עם הגנה קתודית שתותקן בהתאם להוראותיו של מומחה להגנה קתודית כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים)(קווי דלק) התשס"ו-2006, על ידי מהנדס שיתוך כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים)(תחנות דלק)- התשנ"ז, 1997.
6.3 בעל העסק יתקין אמצעים מאושרים על ידי ארגון ה-UL (Underwriters Laboratories) או תקנים שווי ערך שאישר נותן האישור למניעת מילוי יתר של מכלים, העומדים באחת מהדרישות הבאות: 

(1) הפסקה אוטומטית של הזרימה למיכל עם מילוי 95% ממנו 

(2) אזעקת המפעיל עם מילוי 90% מהמיכל.

6.4 בעל העסק יתקין תוך חצי שנה מיום קבלת התנאים לראשונה אמצעי מאושר על יד ארגון ה UL  (Underwriters Laboratories) לאיסוף שפיכות בעת מילוי המכלים שיהיה עמיד לחומר המאוחסן בו, ינקז את עודפי החומר אל המכל ויכוסה למניעת חדירת מי גשם.

6.5 במכלים אשר נבנו ללא מיכול משני, או מכלים אשר המיכול המשני שלהם לא הוכח כאטום יתקין בעל העסק תוך שנה מיום קבלת התנאי לראשונה שני פיאזומטרים, לפחות, משני צידי מיכל או מכלים תת-קרקעיים קיימים. הפיאזומטרים יותקנו בהתאם לתקנה 8(ג) בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) התשנ"ז – 1997 ועל פי מפרט המשרד להגנת הסביבה להתקנת פיאזומטרים המופיע באתר האינטרנט של המשרד והמתעדכן מעת לעת. http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=dangerous_08&enZone=dangerous_08
6.6 בעל העסק יבצע ניטור חודשי למתקנים, לרבות בפיאזומטרים, בהתאם להנחיות אשר מפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ויעביר דיווח על ממצאים המצביעים על כשל בבדיקה או על חשש לזיהום קרקע לנותן האישור, כפי שהוגדרו בתכנית הניטור, בתוך שבוע מיום קבלתם. http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=dangerous_08&enZone=dangerous_08
6.7 אחת לחמש שנים יבצע בעל העסק בדיקות אטימות. הבדיקות יעשו באמצעות מעבדה מוסמכת, למכלים, לצנרת, לשוחות ולכל תשתית תת קרקעית אחרת בה מצויים או משונעים דלקים (להלן - "בדיקת אטימות תקופתית") ובהתאם להנחיות אגף שפכי תעשיה "הנחיות ממונה לבדיקת אטימות רב שנתית במכלים וצנרת תת קרקעיים", המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. הבדיקות יוגשו לנותן האישור בתוך 30 יום מיום קבלת התוצאות בעסק. http://www.environment.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Articals%5El531&enVersion=0&&enZone=gas_stations 
6.8 בעל העסק יבצע בדיקות אטימות נוספות בהתאם לדרישת נותן האישור, במצבים בהם יש חשש לזיהום מים או קרקע או בנסיבות אחרות המצדיקות זאת.
6.9 בעל העסק ישמור תוצאות בדיקת אטימות תקופתית לפרק זמן שלא יפחת מחמש שנים ויציג לנותן האישור על פי דרישתו. 

6.10 בתוך 9 חודשים מקבלת תנאים אלו לראשונה ופעם בשנה לאחר מכן (או מועד אחר על פי הנחיות נותן האישור), יבצע בעל העסק בדיקת פוטנציאלים בין המתקנים התת-קרקעיים בתחומו לבין הקרקע. על פי הממצאים ובהתאם להמלצות של מומחה להגנה קתודית כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים)(קווי דלק) התשס"ו-2006, יתקין בעל העסק באמצעות מהנדס שיתוך כמפורט בתקנות המים (מניעת זיהום מים)(תחנות דלק)- התשנ"ז, 1997 , מערכת הגנה קתודית למכלים ולצנרת התת-קרקעיים, על מנת למנוע שיתוך וסכנת דליפת דלק לסביבה. ההגנה הקתודית תהיה בהתאם לעקרונות ביצוע ההגנה הקתודית המפורטים בת"י 4571 או בכל תקן אחר על פי אישור הממונה. בעל ההיתר יתפעל ויתחזק את מערכת ההגנה הקתודית בהתאם לנדרש בתקן האמור; 

7 פעולות לביצוע בעת גילוי או חשש לזיהום קרקע

אירע במהלך פעילותו של בעל העסק שחרור של חומר מזהם לקרקע בין אם כתוצאה מתקלה, לרבות כתוצאה מדליפה, שפך, שאיבה, פליטה, ריקון, הזרמה, החדרה, המטרה, הזרקה, פריצה, השלכה, חלחול, קריסה של מכל או מתקן ופריצה ובין אם כתוצאה מסיבה שאינה בשליטתו, (בתנאים אלה – אירוע), יבצע בעל העסק פעולות מיידיות לטיפול באירוע ולהשבת המצב לקדמותו, כמפורט להלן, ככל שפעולות אלו הן ביכולתו ובשליטתו:

· הפסקת הפעילות הגורמת לזיהום או עצירת התפשטות החומר המזהם ממקור הזיהום;
· איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך, או סולק לקרקע, או נקווה על הקרקע, לרבות כל הקרקע שבאה במגע עם החומר המזהם;  

8 דיווח על גילוי דליפה או זהום קרקע

8.1 התעורר אצל בעל העסק חשש כי אירוע כאמור בסעיף 7 גרם לשחרור דלק בכמות העולה על 100 ליטר, במהלך יממה אחת ויותר, ידווח על כך לנותן האישור באופן מיידי (למרכז מידע טלפון *6911 ( ולא יאוחר מ- 24 שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע.

8.2 בעל העסק ימסור לנותן האישור תוך 48 שעות מגילוי דליפה כאמור לעיל, דו"ח בכתב על פרטי הזיהום. הדו"ח יכלול את שם בעל העסק, שם העסק בו אירעה הדליפה, מיקומה ונ.צ., התאריך והשעה בהם אירעה או התגלתה הדליפה, סיבת הדליפה, תיאורה ואופן גילויה, סוג החומר המזהם שדלף וכמותו, שטח הקרקע שזוהם, הפעולות שננקטו להפסקת הדליפה ואופן הטיפול בזיהום לרבות האמצעים שנקט למנוע את הישנותה.

8.3 אירעו בעסק במהלך שנה קלנדרית אירועי שחרור חומר מזהם, כאמור בסעיף 7, שהביאו לכך שבאופן מצטבר כמות החומר המזהם שדלף, נשפך, סולק או נקווה על הקרקע  עלה על סך הדיווח, ימסור בעל העסק לנותן האישור דיווח שנתי, לא יאוחר מהראשון בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן, ובו יפרט את הדברים הבאים:

8.3.1 מועדי האירועים כאמור; 

8.3.2 כמות החומר המזהם שדלפה בכל אחד מהאירועים; 

8.3.3 כמות החומרים המזהמים שדלפה בכל האירועים באופן מצטבר.

9 בעל העסק יתכנן ויבצע סקר היסטורי ו/או גז קרקע וסקר קרקע במקרים הבאים:

9.1 על פי דרישת נותן האישור;

9.2 העסק או חלק ממנו מפסיק את פעילותו או משנה את סוג פעילותו, ובתנאי שבעסק נעשה שימוש בחומר מזהם, אלא אם כן ביקש בעל העסק לפטור אותו מכך ונותן האישור אישר זאת מראש ובכתב.  

10 תוכנית לשיקום קרקע מזוהמת 

נמצא זיהום בקרקע, יגיש בעל העסק לפי דרישת נותן האישור, תוכנית לשיקום הקרקע.  התוכנית תוכן ותוגש לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. התכנית תכלול אבני דרך ולוחות זמנים ואת שיטת השיקום. בעל העסק יבצע את השיקום לאחר קבלת אישור בכתב לתוכנית השיקום מנותן האישור ובכפוף לתנאי האישור.  http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=karka_nohal&enZone=karka_nohal.
11 זיהום מים לרבות מי ים

11.1 בעל העסק לא יגרום לזיהום מקור מים, וימנע מכל פעולה המזהמת מקור מים או עלולה לגרום לזיהום מקור מים, במישרין או בעקיפין, מייד או בחלוף זמן. לעניין פרק זה "מקור מים" כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים, תשי"ט – 1959.

11.2 במקרה של פעילות שנעשתה בעסק העלולה לגרום לזיהום מקור מים או מי ים או במקרה של זיהום מקור מים או ים הנובע מפעילות העסק, יידע בעל העסק מיידית את נותן האישור ויפעל על פי הוראות כל דין.
4. איכות אוויר
תנאים אלה ניתנים גם לפי סעיף 33 לחוק אוויר נקי.
בפרק זה:

"דלק"- חומר בעירה מסוג מזוט ע"פ ת"י 116 , סולר להסקה ע"פ ת"י 107 חלק 2, סולר לתחבורה ע"פ ת"י 107 חלק 1 ע"פ, גפ"מ ע"פ ת"י 1134 חלק 1 , גז טבעי, ביומסה או חומר בעירה אחר שאושר לשימוש ע"י נותן האישור;
1. הוראות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008, והוראות אישיות שניתנו לפי סעיף 8 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.
2. עשן שחור-
2.1 לא יפלט עשן שחור בגוון מס' 1 בלוח רינגלמן זעיר או גוון כהה ממנו מארובות העסק במשך למעלה מ-5 דקות מצטברות בשעתיים.
2.2 נפלט עשן שחור באופן החורג מהמותר, ידווח בעל העסק לנותן האישור על החריגה, משך זמן החריגה והצעדים שננקטו להפסקתה; דיווח כאמור יימסר לנותן האישור בכתב תוך שבועיים ממועד החריגה. 
3 מתקני ייצור אנרגיה תרמית-
3.1 לא יפלטו מזהמי אוויר בגז פליטה, הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה, וממתקן גיבוי לייצור אנרגיה , בריכוז העולה על ערכי הפליטה הקבועים בטור ג' בטבלאות א'- ז' בנספח 2א' לפי ההספק התרמי המותקן וסוג הדלק של מתקן ייצור אנרגיה, הקבועים בטורים א' ו-ב' לצידם.

3.2 לא יפעיל בעל עסק מתקן יצור אנרגיה באמצעות חומר שאינו דלק, כהגדרתו בתנאים אלה, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת נותן האישור.

3.3 אישר נותן האישור שימוש בדלק שהוא חומר בעירה אחר, לא יפלטו מזהמי אוויר בגז הפליטה הנפלט ממתקן ייצור אנרגיה, בריכוז העולה על ערכי הפליטה אשר יקבעו על ידי נותן האישור.
3.4 לא ישרוף בעל עסק דלק מסוג מזוט במתקן ייצור אנרגיה שהספקו התרמי המותקן קטן מ- 1 מגוואט תרמי, למעט אם קיבל את אישור נותן האישור, מראש ובכתב, על פי בקשה מנומקת בכתב מבעל העסק.
3.5 בעל העסק יעביר לנותן האישור לפי דרישתו אנליזה של הדלק הנמצא בשימוש במתקן ייצור אנרגיה; לדלקים תקניים האנליזה תתבצע בהתאם לשיטות הבדיקה  ודרישות האיכות המופיעות בתקן.
3.6 בעל העסק יתקין ויפעיל על מתקני גיבוי לייצור אנרגיה התקן לרישום שעות הפעלת המתקן; ההתקן יחובר לרשם, ונתוני הרישום ישמרו לתקופה של 3 שנים ויוצגו או ימסרו לנותן האישור על פי דרישתו .
3.7 קביעת גובה הארובה-
גובה ארובות של מתקני ייצור אנרגיה יהיה בהתאם למפורט להלן:
3.7.1 בעסק השורף גז ו/או סולר ....
3.7.2 בעסק השורף דלק אחר שאינו גז או סולר יקבע גובה הארובה לפי סעיף 5.5.3 ל- TA-Luft 2002; ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'.
3.7.3 לארובה שגובהה נקבע לפי סעיף  5.5.3 ל- TA-Luft 2002 - בעל העסק יגיש לנותן האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות לפי סעיף 5.5.3 ל TA-Luft 2002 בתוך חודשיים מקבלת תנאים אלה.
3.7.4 
1. 
2. 
3.8 ניטור ודיגום-

3.8.1 בעל העסק יערוך דיגום תקופתי לקביעת ריכוז מזהמי אוויר בארובות מתקני ייצור אנרגיה בעסק בתדירות המפורטת להלן:
1. אחת לשנתיים- כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין  1 ל- 10 מגוואט תרמי;
2. אחת לשנה-  כאשר ההספק התרמי המותקן הוא בין 10 ל- 50 מגוואט תרמי;
3. תדירות אחרת – על פי דרישת נותן האישור, אם אישר שימוש בדלק שהוא  חומר בעירה אחר או אם קיים לדעתו חשש לגרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר;
4. דיגום בארובות מתקן גיבוי לייצור אנרגיה יעשה על פי דרישת נותן האישור.
3.8.2 בעל העסק יהיה פטור מדיגום של אחד או יותר מהמזהמים כמפורט בנספח 1 או להוריד תדירות דיגום, לאחר שהגיש בקשה מנומקת ובכתב לנותן האישור; נותן האישור רשאי לפטור את בעל העסק כאמור, בהסתמך על תוצאות דגימה שהראתה כי פליטת המזהמים נמוכה באופן משמעותי מערכי הפליטה המרביים.
3.8.3 בעל העסק יבצע דיגום ארובה על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה. 
3.8.4 לצורך חישוב הריכוז יש להשתמש בנפח חמצן בגזי הפליטה באחוזים הבאים: 11% למתקנים השורפים דלק מוצק לרבות ביומסה, 3% למתקנים השורפים מזוט , סולר וגז.

3.9 בעל העסק יפעיל מתקן לייצור אנרגיה בתנאי שריפה מיטביים על פי הוראות היצרן; בעל העסק יחזיק בעסק את הוראות היצרן של מתקן ייצור אנרגיה המופעל בעסק בכל עת.

3.10 נצילות הבעירה ובדיקת נצילות הבעירה במתקן ייצור אנרגיה שהוא דוד קיטור, תהיה ותעשה לפי הוראות תקנות 2 ו- 3 לתקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק),  התשס"ד – 2004. 
4 טיפול בתקלות
4.1 אירעה תקלה, ינקוט בעל העסק באופן מידי בכל האמצעים הדרושים לתיקון התקלה לשם מניעת חריגות מערכי פליטה או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ובכלל זה השבתת מתקני יצור או מתקני יצור אנרגיה.

4.2 במקרה של תקלה במתקני יצור, מתקן ייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה,  הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ידווח בעל העסק באופן מידי לנותן האישור על התקלה.

4.3 סמוך, ככל האפשר, למועד התקלה ולא יאוחר משבועיים לאחריה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לתיקונה, לפי העניין. 

4.4 במקרה של חריגה מערכי פליטה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בתוך שבועיים על החריגה, נסיבותיה, והפעולות שנקט להפסקתה.
5 רישום ודיווח - 
5.1 בעל העסק יגיש לנותן האישור דו"ח בדיקות תקופתיות על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה בתוך 30 יום ממועד ביצוע בדיקה תקופתית. הדו"ח יוגש באופן הבא: 
5.1.1 במדיה אלקטרונית ובדו"ח מודפס חתום על ידי בעל העסק. 
5.1.2 בטופס דיווח ממוחשב בהתאם להנחיות נותן האישור.
5.2 בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר, בכתב ובאופן ממוחשב, של הנושאים הבאים:
5.2.1 תוצאות של כל בדיקות מזהמי האוויר שנעשו בארובות או בסביבה; 

5.2.2 כמות הדלק הנשרף במהלך כל חודש, סוגו וערך ההיסק התחתון שלו;

5.2.3 רישום מספר שעות הפעלת מתקנים לייצור אנרגיה, לרבות במתקן גיבוי לייצור אנרגיה;
5.2.4 מועדי מעבר משריפת סוג דלק אחד לשריפת סוג דלק אחר;
5.2.5 תיאור תקלות, מועד התרחשותן, משכן, סיבתן ואמצעים שננקטו לטיפול בהן עד לתיקונן;
5.3 בעל העסק ישמור במשרדיו את הרישומים והדוחות במשך שלוש שנים לפחות, ויציג או ימסור עותק מהם לנותן האישור, על פי דרישתו.   
5. חומרים מסוכנים  - לעסקים בהם פועלת בריכות שחיה
1. בעל העסק יפעיל את העסק כאשר בידיו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכנים, לעיסוק נשוא הרישיון, אלא אם כן הכמויות והריכוזים של החומרים המסוכנים שהוא עוסק בהם פטורים מחובת החזקת היתר רעלים לפי כל דין.
2. האמור בתנאים אלה לא יגרע מהתנאים בהיתר הרעלים שנתנו לעסק; במקרה של סתירה בין הוראות פרק זה לבין התנאים שניתנו בהיתר רעלים- גוברות הוראות היתר הרעלים.
3. בעל העסק ישנע חומר מסוכן אל העסק וממנו באמצעות מוביל מורשה על פי הוראות כל דין.  
4. בעל העסק יחזיק לכל החומרים המסוכנים בעסק גליונות בטיחות (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS) מעודכנים, המכילים מידע לגבי החומר המסוכן, תכונותיו, השפעותיו סיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם, לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), התשנ"ח -1998.
5. תשתיות
5.1 בעל העסק יחזיק אתרי אחסון חומרים מסוכנים כשהם סגורים ונעולים ויתיר כניסת אנשים מורשים בלבד.
5.2 רצפת אתרי האחסון והשימוש של חומרים מסוכנים תצופה בחומר איטום מתאים למניעת חלחול סוג החומרים המצויים במקום.
5.3 בעל העסק יסמן וישלט חומר מסוכן, פסולת חומר מסוכן וכל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן; הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית; שילוט חומר מסוכן יכיל את הפרטים הבאים: השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות או לועזיות, מס' או"ם, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום; אם מאוחסנים בעמדה מסוימת מספר חומרים מסוכנים, ניתן לשלט את העמדה בשלט משותף; במקרה זה, יצוין על השלט שם הקבוצה, ציון הסיכון וקוד החירום המחמיר.
5.4 בעל העסק יפריד בין חומרים מסוכנים העלולים להגיב ביניהם, לרבות פסולת חומר מסוכן, בהתאם לקבוצות הסיכון, קוד החירום וגיליונות הבטיחות; כאשר חומרים מאותה קבוצת סיכון עלולים להגיב ביניהם באופן המהווה סכנה לסביבה לרבות התלקחות, התנדפות גז ואדים, יש לאחסנם בנפרד (כך שימנע כל מגע בין החומרים המאוחסנים עצמם ובין שפך אפשרי של חומרים אלה). 
5.5 בעל העסק יאחסן חומר מסוכן נוזלי במיכל המוצב במאצרה, העומדת בדרישות לפי המפורט בפרק מניעת זיהום קרקע.
5.6 בעל העסק לא יאחסן חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן נוזליים מעל חומר מסוכן או פסולת חומר מסוכן אבקתי או מוצק.
6 הערכות לחירום
6.1 בעל העסק יחזיק בכל עת ציוד מיגון אישי לרבות כפפות, מגפים, משקפי מגן ואמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים לרבות פנס וחומרי ספיגה, אשר מתאימים לחומרים שבשימוש העסק; בעל העסק יתחזק את כל הציוד האמור במצב תקין בהתאם להוראות היצרן, ויחזיק ציוד כאמור בכמות מספקת ובאופן שיהיה זמין לעובדי העסק.
6.2 בעל העסק יכין נוהל חירום שיגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים ויפעל על פיו בעת הצורך. נוהל חירום יכיל לפחות פרטים אלה:
6.2.1 תרשים העסק כולל מיפוי אזורי אחסון החומרים המסוכנים, אזורי התפעול, כניסות ויציאות;
6.2.2 תרחישים אפשריים של אירועים ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם (מקרים ותגובות);
6.2.3 מיפוי ופרוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה ואמצעי ספיגה;
6.2.4 רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם;
6.2.5 רשימת רצפטורים ציבוריים קרובים לרבות, מבני ציבור, מגורים, מוסדות חינוך, ודרכי ההתקשרות עמם;
6.2.6 רשימת אנשי צוות חירום ודרכי ההתקשרות עמם 24 שעות ביממה;
6.2.7 פרוט ציוד המיגון האישי ומיקומו.
6.3 בעל העסק יעדכן את נוהל החירום עם כל שינוי החל באחד מסעיפיו, ובכל מקרה אחת לשנה. בעל העסק ידריך את עובדיו בפרטי הנוהל, יתרגל אותו אחת לשנה לפחות ויפעל על פי הנוהל בעת אירוע חומרים מסוכנים. תאריך העדכון האחרון ירשם על גבי העמוד הראשון של הנוהל.

6.4 בעל העסק יחזיק את נוהל החירום בשער העסק ובמשרדיו ויציגו או ימסרו לנותן האישור, לפי דרישתו.
6.5 בכל מקרה של אירוע חומרים מסוכנים, ידווח בעל העסק באופן מיידי ולא יאוחר מ- 15 דקות לאחר גילוי האירוע, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה בטלפון:  08-9253321  או *6911. (במכשירים ללא כוכבית פעילה: 1222-6911).
6. מניעת מזיקים
1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למטרדי מזיקים.
2. בעל העסק יבצע ניטור תקופתי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים. 
3. בעל העסק ירשום וישמור בעסק את ממצאי הניטור למשך שנה לפחות.
4. אם נמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, בעל העסק ינקוט באמצעים לסילוק בתי הגידול ובפעולות להדברת מזיקים.
5. בעל העסק יבצע פעולות הדברה באמצעות  מדביר מוסמך לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975 ותכשירי הדברה שאושרו לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד - 1994.

6. העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות, ובעל העסק יציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו. 
7. פשפש המיטה
7.1 בעל העסק יערוך, באמצעות מדביר מוסמך לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975 בעל היתר להדברת חרקים אחת לשישה חודשים ניטור לפשפש המיטה כמפורט להלן: 

1. על המזרונים והמיטות בחדרי המלון-  לנוכחות כתמי דם והימצאות פשפשים;
2. בחדר כביסה וחדר שמירת מזוודות - להימצאות סימני דם בלבד; 
7.2 נמצאו בעסק פשפשי מיטה ו/או סימנים לנוכחות פשפשי מיטה ינקוט בעל העסק בפעולות הדברה בהתאם למפורט להלן:

1. שאיבה בעזרת שואב אבק;
2. חיטוי בעזרת קיטור;
3. ריסוס חומרי הדברה במקומות הנגועים למעט במזרונים.
8 בעל העסק ישמור במשרדי העסק את ממצאי הניטור ואישורים על ביצוע ההדברה לתקופה של שלוש שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו.

7. רעש
1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990.
2. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג  – 1992. 

3. על פי דרישת נותן האישור יגיש בעל העסק לנותן האישור דו"ח אקוסטי.

8. פסולת
1. בעל העסק יאסוף ויאחסן פסולת בעסק במיכלים המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.
2. בעל העסק יאסוף ויפנה פסולת מהעסק על פי כל דין בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים. 
3. בעל העסק יפנה פסולת מהעסק למפעל מיחזור,  לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים על פי כל דין. 
4. בעל העסק לא ישרוף פסולת של העסק בשטח פתוח בתחום העסק או מחוצה לו, אלא במיתקן ייעודי לשריפת פסולת המאושר לפי כל דין.  

9. שמירת מסמכים ודיווח
בעל העסק ישמור את המסמכים הבאים בעסק למשך 3 שנים לפחות, ויעמידם או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו.

1. תוצאות בדיקות דיגום שפכים ואוויר. 

2. קבלות על פינוי וקליטת שפכים ביעד מאושר.
3. קבלות על פינוי וקליטת פסולת מוצקה ביעד מאושר.
4. קבלות על פינוי וקליטת תמלחות ביעד מאושר.

5. קבלות על פינוי וקליטת תכולת מפרדי שומנים ביעד מאושר.
6. קבלות ואישורים על ביצוע פעולות ניטור והדברה.
נספח 1א' 
ערכי פליטה לעניין מזהמי אוויר
טבלה (א): דו תחמוצת גופרית
	טור ג'
	טור ב'
	טור א'

	ערכי פליטה (במ"ג/מק"ת)
	סוג הדלק
	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)

	200
	ביומסה
	מוצק
	50 P < ≥ 1

	170
	סולר
	נוזל
	

	1700 - עד ליום 31.12.2016
850 - החל מיום  1.1.2017
	מזוט
	
	

	35
	
	גז
	


טבלה (ב): תחמוצות חנקן (מבוטאות כ- דו תחמוצת חנקן)
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן - P
(מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה

(מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 10


	מוצק
	ביומסה
	400

	
	נוזל
	סולר
	250

	
	
	מזוט
	700- עד ליום 31.12.2016

350- החל מיום  1.1.2017

	
	גז
	
	200

	10 P < ≥ 5
	מוצק
	ביומסה
	500

	
	נוזל
	סולר
	350

	
	
	מזוט


	700- עד ליום 31.12.2016

350 - החל מיום 1.1.2017

	
	גז
	
	200

	5 P < ≥ 1
	מוצק
	ביומסה
	500

	
	נוזל
	סולר/מזוט
	700

	
	גז
	
	200


טבלה (ג): חומר חלקיקי 
	טור א'
	טור ב'
	טור ג

	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה(מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 1
	נוזל
	סולר
	10

	
	
	מזוט
	100- עד ליום 31.12.2016

50- החל מיום 1.1.2017

	
	גז
	
	5

	50 P < ≥ 5
	מוצק
	ביומסה
	20

	5 P < ≥ 1
	
	
	50


טבלה (ד): חד תחמוצת הפחמן 
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'


הספק תרמי מ

	תקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 1
	מוצק
	ביומסה
	150*

	
	נוזל
	סולר/מזוט
	80

	
	גז
	
	50


* למתקני ייצור אנרגיה בעלי הספק תרמי מותקן של עד 2.5 מגוואט תרמי התקן תקף רק בעבודה בעומס מרבי
טבלה (ה): אמוניה
	טור א'
	טור ב'
	טור ג'

	הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
	סוג דלק
	ערכי פליטה (מ"ג/מק"ת)

	50 P < ≥ 1*
	מוצק
	ביומסה
	30

	
	נוזל
	סולר/מזוט
	

	
	גז
	
	


*מתקן ייצור אנרגיה שהותקן בו מיתקן לטיפול בגז פליטה מתחמוצת חנקן תוך שימוש באמוניה או באוריאה. 

נספח 1 ב'
חישוב הספק תרמי מותקן:

חישוב הספק תרמי מותקן של מתקן ייצור אנרגיה יערך באמצעות הנוסחא הבאה:

שטח הסקה (מ2) * 30 * 744 =  הספק תרמי מותקן (מגוואט תרמי)
   

    1,000,000

נתונים לצורך שימוש בנוסחא: :

· מ2 (שטח הסקה ) = לתפוקה של 30-35 ק"ג קיטור 

· 1 ק"ג דלק שווה ערך  12 ק"ג קיטור

· 1ק"ג קיטור = 640 קילוקלריות 

· 1Kw/h  =  860 קילוקלריות

· 1 ק"ג קיטור = 744w/h
· צריכת דלק שעתית (ק"ג לשעה) = תפוקת קיטור * 0.833.
· צריכת דלק שעתית (שעה/1) = צריכת דלק שעתית (ק"ג לשעה)  *0.98.
