	פריט 8.9 א
	מוסך – מקום לתיקון כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק 
שאינו טעון רישוי- מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב מונעים בגז)



תאריך _______________

	1. הגדרות 


	אסבסט, אסבסט פריך, אסבסט צמנט, עבודת אסבסט והמנהל
	כהגדרתם בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א–2011;

	אתר פסולת רעילה 
	המפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ופסולת חומרים מסוכנים שברמת חובב; 

	בעל עסק
	לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

	גז פחמימני מעובה (גפ"מ)
	תערובת במצב נוזלי או גזי המורכבת בעיקר מפרופאן, פרופילן, בוטאן ובוטילן והאיזומרים שלהם, המיועד להנעת כלי רכב והתואמת את דרישות התקן הישראלי ת"י 5202 (דלק לרכב מנועי-גפ"מ (גז פחמימני מעובה) דרישות ושיטות בדיקה;

	גז פליטה
	גז המשתחרר לאוויר מתהליכי ייצור לרבות חומרים מוצקים, נוזלים וגזים הנישאים בו או תערובת שלהם;

	דיגום חטף
	דיגום רגעי (grab sampling) שמבוצע על-פי ספר שיטות סטנדרטיות; 

	העסק 
	מוסך שפרטיו מופיעים לעיל;

	זיהום קרקע 
	שחרור של חומר מזהם לקרקע באופן הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת; ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור, יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע, כזיהום קרקע;

	חומר חלקיקי
	חומר המורכב מחלקיקים זעירים, למעט מים, הנישא או העשוי להינשא באוויר או בגז,  לרבות, בצורת אבק, עשן, או תרסיס;

	חומר מזהם 

	חומר שהוא אחד או יותר מן המזהמים המנויים בחוברת רשימת ערכי הסף הראשוניים המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה או ברשימה אליה מפנה חוברת זו; 

	חומר מסוכן
	כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993;

	מאצרה
	אמצעי קיבול העשוי משטח אטום מוקף דפנות, האטומים לחלחול החומר המאוחסן בו, שמטרתו לאגור שפך של חומרים המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם לסביבה, לרבות אמצעי קיבול נייד;

	מזהם אוויר
	חומר, לרבות חומר כימי או ביולוגי, וכן חומר מוצא לחומר כאמור, שנוכחותם באוויר גורמת או עלולה לגרום - 
1. לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכס או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח;
1. לשינוי באקלים, במזג האוויר או במידת הראות;

	מטר קוב תקני או מק"ת 
	מטר קוב של אוויר לאחר המרה לתנאים תקניים: גז יבש; טמפרטורה K273.15; לחץ KPa101.3; 

	מתקן טיפול בגזי פליטה
	מתקן המשמש לטיפול במזהם אוויר בגז הפליטה, במטרה להפחית את פליטתו לסביבה, לרבות מסנן, משקע וסולקן;

	מעבדה מוסמכת
	מעבדה כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, שהוסמכה לבצע את הבדיקות הנדרשות בתנאים אלה; 

	משטחי תפעול
	כל המשטחים בעסק אליהם עלולים להגיע שפכים או תמלחות או שעליהם עלולים להיווצר תשטיפים, לרבות משטח קבלת הכלובים ושטיפתם, מתקן הטיפול בשפכים ותשטיפים, עמדות אחסון דלקים; 

	מפריד שמן/ דלק ממים
	מתקן המשמש או המיועד לשמש להפרדת שמן או דלק ממים העומד בתקן EN 858 או בתקן DIN 1999  או תקן שווה ערך שאישר נותן האישור;

	נותן אישור
	השר להגנת הסביבה, או מי שהוא הסמיכו  לתת אישור, לעניין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו, לשם הבטחת המטרות כאמור בסעיף 1 לחוק; 

	ספי הדיווח
	ספי הדיווח כפי שקבוע בהתאם לכל חומר ברשימת הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  ולעניין TPH, סף הדיווח הינו 100 ליטר;

	ספר שיטות סטנדרטיות
	המהדורה האחרונה של הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, בעריכת ובהוצאת APHA, AWWA, WPCF

	סקר היסטורי
	זיהוי מקורות זיהום אפשריים בהווה ובעבר, לרבות מיקומם, כמותם, וזיהוי חומר מזהם קרקע בו נעשה שימוש בהווה ובעבר, והגורמים האפשריים לזיהום, על פי בדיקות במסמכים, רישומים, תמונות, תשאול גורמים רלוונטיים, צילומים, תצלומי אוויר ותיעוד אחר, על פי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;

	סקר קרקע

	ביצוע סדרת פעולות בשלבים בידי דוגם קרקע מוסמך, שמטרתן לאתר ולתחם את הזיהום, לפי ההנחיות המפורסמות באתר המשרד, כמפורט להלן: 
1. תכנון הבדיקות – הכנת תוכנית לדיגום בקרקע ו/או בגזי קרקע ו/או במים, שמטרתה לזהות קיומו של חומר מזהם בקרקע ובמים ובגז הקרקע, כמותו וריכוזו וכן בדיקת היקף הזיהום במרחב והגשתה לאישור נותן האישור; 
1.  ביצוע הדיגומים - ביצוע דיגום לפי תוכנית שאושרה על ידי נותן האישור; 
1. דו"ח ממצאים - הכנת דו"ח ממצאי הסקר שבוצע לרבות מסקנות הסקר, אפשרויות השימוש בקרקע עד להשלמת הטיפול בה, ופירוט המשך הפעולות הנדרשות לטיפול בזיהום;
"דוגם קרקע / גז קרקע מוסמך " - מי שעוסק בהכנת תכניות דיגום, ביצוע דיגומי קרקע וניתוח ממצאיהם, ומתקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
2. הוא הוסמך בידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997 להיות דוגם קרקע;
2. מעבדה מחוץ לישראל שאישר אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד לעניין זה;

	ערכי הסף הראשוניים
	ערכי הסף של חומרים מזהמים המנויים ברשימת ערכי הסף הראשוניים המפורסמת האתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, או ברשימה אחרת אליה מפנה רשימה זו.

	ערכי פליטה 
	ריכוז או כמות מרביים, של מזהם אוויר או קבוצת מזהמי אוויר, הנמדדים בפרקי זמן נתונים, בגז פליטה בתנאים תקניים שפליטתם מותרת ממקור פליטה כפי שנקבע בתנאים אלה או על פי כל הוראות כל דין; 

	פסולת חומר מסוכן
	כהגדרת "פסולת" בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990;

	קרקע מזוהמת
	קרקע שמצוי בה חומר מזהם הגורם לכך שהיא מהווה סכנה לבריאות הציבור או לסביבה;

	קרקע
	תווך האדמה והמסלע הבלתי רוויים במים, לרבות פני הקרקע וגז הקרקע;

	שמן משומש
	שמן שנעשה בלתי ראוי לשימוש לצרכי סיכה, בידוד וכיוצא באלה, כתוצאה משימוש, אחסנה, טלטול או סיבה דומה אחרת, ולרבות שאריות שמן שנאגרו במסנן משומש;

	תשטיפים
	נוזלים שבאו במגע עם משטחי תפעול או עם שפכים או עם חומר מסוכן או שנבעו מהם, לרבות נגר עילי מזוהם.

	2. תנאים מוקדמים 
הערה לרכזים: יש להוריד את כל סעיף 2 במידה ומאשרים את העסק
2.1. בעל עסק יגיש עם הגשת הבקשה לרישיון עסק/היתר זמני את המידע הסביבתי העדכני, הנחוץ לבדיקת הבקשה לפי המפורט בנספח 2. מידע זה מתבקש בנוסף למסמכים הנדרשים לפי חוק רישוי עסקים.
2.2. בעל עסק יתקין מערכות איסוף נפרדות: 
2.2.1. לשפכים סניטרים;
2.2.2. לתשטיפים ושפכים המכילים שמן ו/ או דלק;
2.2.3. לנגר עילי נקי.
2.3. במוסך מכונאות כללית יתקין בעל עסק מפריד שמן/דלק ממים. נפח מפריד שמן/דלק ממים יהיה על פי הוראות יצרן בהתבסס על ספיקות המים הנוצרות בעסק, ובהתאם לטבלה שלהלן:
			שטח משטחי התפעול בעסק (מ"ר)
	נפח מפריד דלק/שמן מינימלי נדרש (ליטר)

	עד  500
	600

	500-1,500
	1,100

	1,500-3,000
	2,100

	מעל  3,000
	4,400


	
2.3.1. בעל עסק  יהיה פטור מהתקנת מפריד שמן/דלק ממים  בתנאי שיתקיימו בעסק כל הדרישות המפורטות להלן:
2.3.1.1. משטחי התפעול בנויים באופן שלא יאפשר הזרמת תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק;
2.3.1.2. משטחי התפעול אינם מחוברים או מנוקזים למערכת הביוב הציבורית;
2.3.1.3. בעסק קיים  מתקן / מכונה לשטיפת רצפה המאפשרים ניקוי ואיסוף כל התשטיפים למיכל אטום, או פתרון אחר שאישר נותן האישור לניקוי הרצפה משפך שמן.
2.3.1.4. בעסק קיים מיכל אטום לאיסוף תשטיפים המוצב במאצרה.	
2.4. בעל עסק יבנה משטחי תפעול, תעלות ניקוז, מיכלי איסוף ומפריד שמן/דלק ממים כמפורט להלן:
2.4.1. כשהם אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם;
2.4.2. במוסך בו מתקיימת פעילות מסוג מכונאות כללית בלבד – משטחי התפעול יהיו מופרדים משאר שטחי העסק וינוקזו למפריד שמן/דלק ממים.
2.4.3. משטחי התפעול יהיו מקורים.
2.5. במוסך בו מתקיימת פעילות מסוג פחחות וצביעה- 
2.5.1. יתקין חלל עבודה סגור מכל צדדיו (מבנה, תא, מתקן) (להלן - חדר צבע) לשימוש בחומרי צבע לצורך צביעה, ערבוב, דילול וכיו"ב (להלן -פעולות צביעה);
2.5.2. יתקין אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן:
		(א) מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר בחדר הצבע;
		(ב) מתקן טיפול בגז פליטה להפחתת פליטת חומר חלקיקי לרבות טיפות רסס ושאריות צבע;
	(ג) מתקן טיפול בגז פליטה להפחתת חומרים אורגניים בגזי פליטה ומניעת מטרדי ריח, לרבות פילטר לספיחת חומרים אורגניים;
(ד) בעל העסק יהיה פטור מקיום הדרישה בסעיף קטן (ג) במקרים בהם שוכנע נותן האישור כי לא ניתן לבצע את הדרישה או כי אין צורך בקיומה.
2.5.3. בעל עסק יתקין ארובה לשחרור גזי פליטה מפעולות צביעה בהתאם למפורט להלן:  הארובה תהיה בגובה  10 מטר לפחות מעל לקרקע, תבלוט 3 מטר לפחות מעל קו גובה גג העסק ומעל גגות סמוכים במרחק 50 מטר ובלבד שגובה הארובה לא יעלה על פי שניים מגובה מבנה העסק.
2.5.4. בעל העסק יהיה פטור מקיום התקנת ארובה כמפורט לעיל, במקרים בהם שוכנע נותן האישור כי לא ניתן לבצע את הדרישה, ובלבד שהתקין בעל העסק את האמצעים להפחתת חומרים אורגנים בגזי הפליטה כמפורט בסעיף 2.5.2 (ג).


	3. כללי
3.1. בעל העסק יבצע את פעילות העסק העשויה לגרום לייצור שפכים ותשטיפים לרבות, טיפול בכלי רכב, ובכללו ליטוש וצביעה, אחסון ציוד וחלקי רכב ושטיפת מנוע או חלקי מנוע, על גבי משטחי התפעול בלבד.
3.2. בעל העסק לא יבצע כל טיפול בכלי רכב במשטחי החניה.
3.3. על פי דרישת נותן האישור בעל העסק יגיש מסמך מידע סביבתי על העסק כמפורט בנספח 2.
3.4. בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה.
3.5. בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.


	4. מים ושפכים
4.1. בעל העסק יתקין ויתחזק באופן שלא יגרום זיהום לסביבה מערכות איסוף וטיפול נפרדות: 
4.1.1. לשפכים סניטריים;
4.1.2. לתשטיפים ושפכים המכילים שמן ו/או דלק;
4.1.3. לנגר עילי נקי.
4.2. בעל העסק יבנה משטחי תפעול, תעלות ניקוז, מכלי איסוף ומפריד שמן/דלק ממים כמפורט להלן:
4.2.1. כשהם אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם;
4.2.2. במוסך בו מתקיימת פעילות מסוג מכונאות כללית – משטחי התפעול יהיו מופרדים משאר שטחי העסק וינוקזו למפריד שמן/דלק ממים.
4.2.3. משטחי התפעול יהיו מקורים.
4.3. בעל העסק יזרים שפכים סניטריים כמפורט להלן -
4.3.1. ישירות למערכת הביוב הציבורית;  
4.3.2. לא קיימת מערכת ביוב ציבורית –  למכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה לפי כל דין למתקן טיהור שפכים מאושר לפי כל דין; פינוי זה יהיה בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת נותן האישור;
4.3.3. במקרה של פינוי שפכים סניטריים ע"י מוביל שפכים, ישמור בעל העסק קבלות על  פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים בעסק לתקופה של שלוש שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.
4.3.4. שפכים סניטריים לא יוזרמו למפריד שמן/דלק ממים.

4.4. במוסך בו מתקיימת פעילות מסוג מכונאות כללית יתקין בעל העסק מפריד שמן/דלק ממים.  נפח מפריד שמן/דלק ממים יהיה על פי הוראות יצרן בהתבסס על ספיקות המים הנוצרות בעסק, ובהתאם לטבלה שלהלן :

	שטח משטחי התפעול בעסק (מ"ר)
	נפח מפריד דלק/שמן מינימלי נדרש (ליטר)

	עד  500
	600

	500-1,500
	1,100

	1,500-3,000
	2,100

	מעל  3,000
	4,400


	
4.5. בעל העסק ינקז תשטיפים ושפכים המכילים שמן או דלק למפריד שמן/דלק ממים.
4.6. בעל העסק יזרים תשטיפים ושפכים למערכת הביוב הציבורית ובלבד שהם עומדים בערכים המפורטים בנספח 1.
4.7. בעל עסק  יכול שלא להתקין מפריד שמן/דלק ממים כמפורט בסעיף 4.4 לעיל, בתנאי שמתקיימות בעסק כל הדרישות המפורטות להלן:
4.7.1. משטחי התפעול בנויים באופן שלא יאפשר הזרמת תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק;
4.7.2. משטחי התפעול אינם מחוברים או מנוקזים למערכת הביוב הציבורית;
4.7.3. בעסק קיים מתקן/מכונה לשטיפת רצפה המאפשרים ניקוי ואיסוף כל התשטיפים למיכל אטום, או פתרון אחר שאישר נותן האישור לניקוי הרצפה משפך שמן.
4.7.4. בעסק קיים מיכל אטום לאיסוף תשטיפים המוצב במאצרה.
4.7.5. הוא קיבל על כך אישור מראש ובכתב מנותן האישור.
4.8. נגר עילי -
4.8.1. בעל העסק יפעל למניעת זיהום נגר עילי נקי. 
4.8.2. נגר עילי נקי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית, ובהעדר אפשרות להתחברות למערכת ניקוז ציבורית, ינוקז למערכת הניקוז הטבעית.
4.9. בעל העסק לא יזרים למערכת הביוב הציבורית חומרים מסוכנים לרבות, שמן משומש, שמנים הידראוליים, סולבנטים, תכולת מצברים, תוספים,  ונוזל רדיאטורים.
4.10. בעל העסק יתחזק באופן שוטף את משטחי התפעול בעסק כך שלא יגרמו מפגעים לסביבה. 
4.11. בעל העסק יתחזק את תעלות הניקוז הקיימות בעסק לפי העניין, כך שלא יגרמו מפגעים לסביבה, שיהיו נקיות, ויאפשרו זרימת נגר עילי נקי למערכת הניקוז הציבורית או תשטיפים ממשטחי התפעול למפריד שמן/דלק ממים בכל עת.
4.12. בעל העסק יפעיל ויתחזק מפריד שמן/דלק ממים כמפורט להלן:
4.12.1. בהתאם להוראות היצרן בהתבסס על ספיקות המים הנוצרות בעסק, וגודל המפריד הקיים בעסק. 
4.12.2. בעל העסק יציג לנותן האישור מסמך המאשר התקנת מפריד שמן/דלק ממים לרבות ציון סוג המפריד והדגם שהותקן. בעל העסק יהיה פטור מדרישה זו במקרים בהם שוכנע נותן האישור כי המסמך אינו ניתן להשגה.
4.12.3. תדירות פינוי מפריד שמן/דלק ממים תהיה על פי הוראות היצרן ובכל מקרה לא תפחת מפעם אחת ברבעון.  בעל העסק יהיה רשאי לפנות את מפריד השמן/דלק ממים בתדירות פינוי שונה ובתנאי שקיבל על כך אישור מראש ובכתב מנותן האישור.
4.12.4. בעל העסק יפנה את תכולת מפריד שמן/דלק ממים למתקן לטיפול ומחזור ייעודי לשפכים אלו, המורשה לפי כל דין באמצעות מכלית ייעודית למטרה זו בלבד, המורשית לפי כל דין.
4.12.5. העתקים של תעודות משלוח השפכים ותעודות קליטת השפכים חתומות על ידי יעד הפינוי יישמרו בעסק למשך שלוש שנים לפחות, ויוצגו או יימסרו לנותן האישור, לפי דרישתו.
4.12.6. בעסק בו הותקן מפריד שמן/דלק ממים ישתמש בעל העסק בחומרי ניקוי מהירי פירוק ולא יעשה שימוש בחומרי ניקוי היוצרים אמולסיות. מידע לגבי חומרי ניקוי מותרים לשימוש מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
4.12.7. ביציאה ממפריד שמן/דלק ממים יהיה פתח שיאפשר דיגום של השפכים בצורה נוחה. פתח הדיגום יהיה מכוסה במכסה קל ונוח להרמה.
4.13. דיגום שפכים
4.13.1. אחת ל-6 חודשים, יבצע בעל העסק דיגום חטף של שפכי העסק בנקודת היציאה ממפריד שמן/ דלק ממים. דיגום נוסף יבוצע על פי דרישת נותן האישור.
4.13.2. כל דיגום ואנליזה שביצע בעל העסק יבוצע באמצעות מעבדה מוסמכת לפרמטרים המפורטים בנספח 1.  
4.13.3. בעל העסק ישמור את תוצאות הדיגום בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים,  ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו .
4.13.4. בעל העסק יהיה רשאי להציג לנותן האישור דיגומים, לפי סעיף זה, שבוצעו על ידי הרשות המקומית או תאגיד מים וביוב בעל רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א- 2001, או כל גורם אחר שאישר נותן האישור, ובלבד שבוצעו בהתאם לדרישות תנאים אלה, לרבות לעניין תדירות ופרמטרים.
4.14. בעל עסק המפעיל מוסך שבו מתקיימת פעילות של מכונאות כללית  שקיבל אישור מראש ובכתב מנותן האישור שלא התקין מפריד שמן/ דלק ממים, יפעיל ויתחזק את כל המפורט להלן באופן שלא ייגרמו מפגעים לסביבה:
4.14.1. משטחי התפעול יבנו ויתוחזקו באופן שלא יאפשר הזרמת תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק.
4.14.2. משטחי התפעול לא יחוברו או ינוקזו למערכת הביוב הציבורית.
4.14.3. 	בעל העסק לא יזרים תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק או למערכת הביוב הציבורית.
4.14.4. 	ניקוי משטחי התפעול יעשה על ידי מתקן/מכונה לשטיפת רצפה המאפשרים ניקוי ואיסוף כל התשטיפים למיכל אטום, או פתרון מקובל אחר לניקוי הרצפה משפך שמן.
4.14.5. 	כל השפכים והתשטיפים יאספו במכל אטום המוצב במאצרה העומדת בדרישות כאמור בסעיף 7 - חומרים מסוכנים - בפרק זה.
4.14.6. 	כל השפכים והתשטיפים יפונו ליעד מאושר לקליטתם. העתקים של תעודות משלוח  השפכים ותעודות קליטת השפכים חתומות על ידי יעד הפינוי יישמרו בעסק למשך שלוש שנים לפחות ויוצגו בפני נותן האישור, לפי דרישתו.
4.15. בעל העסק יתקין ויפעיל מתקן לשטיפת חלקי מנוע בהתאם למפורט להלן:
4.15.1. המתקן יוצב על גבי משטחי התפעול, ויסחרר את חומר השטיפה.
4.15.2. נוזל שטיפת חלקי מנוע משומש, יוחזר לספק החומר או יפונה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א–1990. אישורי המשלוח מהעסק ליעד הפינוי המורשה ישמרו בעסק במשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנותן האישור על פי דרישתו.
4.15.3. המתקן ישמר סגור בכל עת למניעת מטרדי ריח לסביבה.

5. מניעת זיהום קרקע 
5.1. בעל העסק לא יסלק חומר מזהם לקרקע, לא יבצע כל פעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע, וימנע מכל פעולה כאמור; לעניין זה, יראו כסילוק כל העברה של חומר מזהם לקרקע, לרבות אחסונו אם נעשה שלא על פי כל דין, שלא על מנת לבצע בו שימוש. 
ואולם, לא יראו את הפעולות שלהלן כסילוק או כפעולה העלולה לגרום לזיהום קרקע: 
5.1.1. הדברה בתכשיר הדברה הרשום לפי כל דין, המבוצעת בהתאם לתנאי הרישום של התכשיר;
5.1.2. פעולה המתבצעת בהתאם לרישיון, להיתר או לצו שניתנו לפי חוק המים;
5.1.3. שימוש במים שסופקו לפי הוראות חוק המים, ובלבד שאם חלות על שימוש כאמור הוראות לפי כל דין – קוימו הוראות אותו דין;
5.2. בעל העסק יאחסן ויוליך חומר מזהם במתקנים, מכלים או צנרות אטומים לחלחול ועמידים לחומר המזהם ובאופן בו תימנע כל דליפה וזיהום קרקע.
5.3. בעל העסק יפעל למניעת זיהום קרקע ובכלל זה ינקוט אמצעים למניעת שחרור של חומר מזהם לקרקע, בהתחשב בסוג החומר המזהם ובסיכונים שהוא עלול ליצור לבריאות הציבור או לסביבה, ובכלל זה:
5.3.1. התקנת אמצעי בקרה וניטור או ביצוע בדיקות מתאימות;
5.3.2. שמירה על תחזוקה נאותה של התשתיות והמתקנים המשמשים לפעילות בחומר מזהם;
5.3.3. הכנת נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם.
5.4. בעל העסק יחזיק בשטח העסק במקום נגיש ומסומן, ומוכן לשימוש בכל עת, ציוד ספיגה ושאיבה המתאימים לטיפול במקרה של שפך של חומר מזהם קרקע ומכל לאיסוף חומר ספיגה שהזדהם.

5.5. פעולות לביצוע בעת גילוי או חשש לזיהום קרקע -   
5.5.1. אירע במהלך פעילותו של בעל העסק שחרור של חומר מזהם לקרקע בין אם כתוצאה מתקלה, לרבות כתוצאה מדליפה, שפך, שאיבה, פליטה, ריקון, הזרמה, החדרה, המטרה, הזרקה, פריצה, השלכה, חלחול, קריסה של מכל או מתקן ופריצה ובין אם כתוצאה מסיבה שאינה בשליטתו, (בתנאים אלה – אירוע), יבצע בעל העסק פעולות מיידיות לטיפול באירוע ולהשבת המצב לקדמותו, כמפורט להלן, ככל שפעולות אלו הן ביכולתו ובשליטתו: 
5.5.1.1. הפסקת הפעילות הגורמת לזיהום או עצירת התפשטות החומר המזהם ממקור הזיהום; 
5.5.1.2. איסוף או שאיבה של החומר המזהם שדלף, נשפך, או סולק לקרקע, או נקווה על הקרקע, לרבות כל הקרקע שבאה במגע עם החומר המזהם;  
5.6. דיווח על גילוי דליפה או זיהום קרקע
5.6.1. התעורר אצל בעל העסק חשש כי אירוע כאמור בסעיף 5.5 גרם לשחרור דלק בכמות העולה על 100 ליטר, או של חומר מזהם בכמות העולה על המפורט ברשימת ספי דיווח המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד, במהלך יממה אחת ויותר, ידווח על כך לנותן האישור באופן מיידי (למרכז מידע טלפון *6911 (ולא יאוחר מ-24 שעות מהמועד שבו נודע לו על האירוע.
5.6.2. בעל העסק ימסור לנותן האישור תוך 48 שעות מגילוי דליפה כאמור לעיל, דו"ח בכתב על פרטי הזיהום. הדו"ח יכלול את שם בעל העסק, שם העסק בו אירעה הדליפה, מיקומה ונ.צ., התאריך והשעה בהם אירעה או התגלתה הדליפה, סיבת הדליפה, תיאורה ואופן גילויה, סוג החומר המזהם שדלף וכמותו, שטח הקרקע שזוהם, הפעולות שננקטו להפסקת הדליפה ואופן הטיפול בזיהום, , לרבות האמצעים שנקט למנוע את הישנותה.
5.6.3. אירעו בעסק במהלך שנה קלנדרית אירועי שחרור חומר מזהם, כאמור בסעיף 5.5, שהביאו לכך שבאופן מצטבר כמות החומר המזהם שדלף, נשפך, סולק או נקווה על הקרקע עלה על סך הדיווח, ימסור בעל העסק לנותן האישור דיווח שנתי, לא יאוחר מהראשון בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן, ובו יפרט את הדברים הבאים:
5.6.3.1. מועדי האירועים כאמור; 
5.6.3.2. כמות החומר המזהם שדלפה בכל אחד מהאירועים; 
5.6.3.3. כמות החומרים המזהמים שדלפה בכל האירועים באופן מצטבר.
5.7. בעל העסק יתכנן ויבצע סקר היסטורי וסקר קרקע/ או גז קרקע במקרים הבאים:
5.7.1. על פי דרישת נותן האישור;
5.7.2. העסק או חלק ממנו מפסיק את פעילותו או משנה את סוג פעילותו, ובתנאי שבעסק נעשה שימוש בחומר מזהם, אלא אם כן ביקש בעל העסק לפטור אותו מכך ונותן האישור אישר זאת מראש ובכתב.  
5.8. תכנית לשיקום קרקע מזוהמת –
5.8.1. נמצא זיהום בקרקע, יגיש בעל העסק לפי דרישת נותן האישור, תכנית לשיקום הקרקע.  התוכנית תוכן ותוגש לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד. התכנית תכלול אבני דרך ולוחות זמנים ואת שיטת השיקום. בעל העסק יבצע את השיקום לאחר קבלת אישור בכתב לתוכנית השיקום מנותן האישור ובכפוף לתנאי האישור.
5.9. זיהום מים לרבות מי ים
5.9.1. בעל העסק לא יגרום לזיהום מקור מים, וימנע מכל פעולה המזהמת מקור מים או עלולה לגרום לזיהום מקור מים, במישרין או בעקיפין, מייד או בחלוף זמן. לעניין פרק זה "מקור מים" כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים, התשי"ט–1959.
5.9.2. במקרה של פעילות שנעשתה בעסק העלולה לגרום לזיהום מקור מים או מי ים או במקרה של זיהום מקור מים או ים הנובע מפעילות העסק, יידע בעל העסק מיידית את נותן האישור ויפעל על פי הוראות כל דין.

6. איכות אוויר
6.1. תנאים אלה ניתנים גם לפי סעיף 33 לחוק אוויר נקי.
6.2. בעסק בו מתקיימת פעילות מסוג פחחות וצביעה יתקיימו התנאים המפורטים להלן:
6.2.1. בעל העסק יתקין ויפעיל חלל עבודה סגור מכל צדדיו (מבנה, תא, מתקן) (להלן - חדר צבע) לשימוש בחומרי צבע לצורך צביעה, ערבוב, דילול וכיו"ב (להלן - פעולות צביעה);
6.2.2. בעל העסק יתקין ויפעיל אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן:
6.2.2.1. מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר בחדר הצבע;
6.2.2.2. מתקן טיפול בגז פליטה להפחתת פליטת חומר חלקיקי לרבות טיפות רסס ושאריות צבע;
6.2.2.3. מתקן טיפול בגז פליטה להפחתת חומרים אורגניים בגזי פליטה ומניעת מטרדי ריח, לרבות פילטר לספיחת חומרים אורגניים;
6.2.3. בעל העסק יהיה פטור מקיום הדרישה בסעיף 6.2.2.3 במקרים בהם שוכנע נותן האישור  כי לא ניתן לבצע את הדרישה או כי אין צורך בקיומה.
6.2.4. בעל העסק יתקין ארובה לשחרור גזי פליטה מפעולות צביעה בהתאם למפורט להלן:  
6.2.4.1. הארובה תהיה בגובה 10 מטרים לפחות מעל לקרקע, תבלוט 3 מטרים לפחות מעל קו גובה גג העסק ומעל גגות סמוכים במרחק 50 מטר ובלבד שגובה הארובה לא יעלה על פי שניים מגובה מבנה העסק.
6.2.4.2. בעל העסק יהיה פטור מקיום התקנת ארובה כמפורט לעיל, במקרים בהם שוכנע נותן האישור כי לא ניתן לבצע את הדרישה, ובלבד שהתקין בעל העסק את האמצעים להפחתת חומרים אורגנים בגזי הפליטה כמפורט בסעיף 6.2.2.3 לעיל.
6.2.5. בעל העסק יבצע פעולות צביעה וייבוש בחדר צבע כשהוא סגור.
6.2.6. בעל העסק לא יבצע ולא יאפשר לאחר לבצע פעולות ניקוי וצביעה בעסק ללא הפעלת אמצעים למניעת זיהום אוויר, כמפורט להלן: 
6.2.6.1. האוויר מחדר הצבע ישאב וייאסף באמצעות מערכת יניקת אוויר;
6.2.6.2. האוויר הנשאב מחדר הצבע יטופל במתקן טיפול בגז פליטה;
6.2.6.3. בעל העסק לא יבצע פעולות ניקוי וצביעה בעסק כאשר מערכת יניקת אוויר ומתקן הטיפול בגז פליטה אינם תקינים.
6.2.7. בעל העסק יצייד ויפעיל כל מתקן שיוף במערכת יניקת אוויר שתחובר למתקן טיפול בגזי פליטה (סילוק חומר חלקיקי). מערכת יניקת אוויר ומתקן הטיפול יופעלו בכל עת בה מופעל מתקן השיוף. 
6.2.8. בעל העסק יתחזק את מערכות היניקה ואת מתקני הטיפול בגז הפליטה על פי הנחיות היצרן, כך שיפעלו באופן תקין ואפקטיבי בכל עת. 
6.2.9. בעל העסק ישמור מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מסוג מילוי או ריקון של מכלי האחסון.
6.2.10. בעל העסק יפעיל מתקני ניקוי אקדחי צבע באופן שימנע פליטת מזהמים וריח לסביבה.
6.2.11. בעל העסק לא יבצע רענון מסננים בלחץ אוויר. מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מחזור, לאתר סילוק פסולת או לתחנת מעבר לפסולת מוצקה, המורשים לפי כל דין.
6.2.12. בעל העסק לא ישרוף פסולת מסוג כלשהו בתחום העסק או מחוצה לו.
6.2.13. כל האמור בסעיף זה הוא בנוסף לאמור בסעיף16 בפרק – כבאות.

6.3. ריחות
6.3.1. בעל העסק יבטיח, כי העסק לא יגרום בפעילותו לריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961.
6.3.2. על פי דרישת נותן האישור, בעל העסק יכין ויבצע תכנית לשם מניעה וצמצום של פליטת ריחות, על ידי אחת או יותר מהפעולות הבאות: 
6.3.2.1. העברת גזים בעלי ריח דרך מערכות איסוף, יניקה ונטרול;
6.3.2.2. הגבלת השימוש בחומרי גלם בעלי ריח;
6.3.2.3. הגבלה וצמצום של פעילויות יוצרות ריח;
6.3.2.4. אחסון חומרים בעלי ריח בתנאים מבוקרים; 
6.3.2.5. בקרת תנאי התהליך לצמצום פליטת הריח;
6.3.2.6. אופטימיזציית תנאי הביצוע של מערכות ההפחתה;
6.3.2.7. מעקב, בקרה ותחזוקה שוטפים של מתקני הייצור ומתקני הטיפול בפליטות.

6.4. במוסך  שצריכת הממסים בו עולה על  0.5 טון לשנה ולאחר שבעל העסק נדרש לכך על ידי נותן האישור, יחולו התנאים המפורטים בסעיפים 6.5 ו- 6.6 להלן:
6.5. בעל העסק יבצע:
6.5.1. בדיקות ארובה - לקביעת ריכוז וקצב פליטה של מזהמי אוויר ועמידה בערכי פליטה ולפי נוהל בדיקת ארובות; הנוהל נמצא לעיון הציבור במשרדים המחוזיים של המשרד להגנת הסביבה, באגף איכות אוויר בירושלים ובאתר האינטרנט של המשרד. 
6.5.2. בדיקת ריכוז מזהמי אוויר על גדר העסק.
6.5.3. בעל העסק יגיש לנותן האישור דו"ח על תוצאות הבדיקות שביצע בסעיף 6.5.1 תוך 30 יום ממועד ביצוע הבדיקות, כמפורט להלן: במדיה אלקטרונית ובדו"ח מודפס חתום ע"י בעל העסק;  בטופס דיווח ממוחשב בהתאם להנחיות נותן האישור.
6.6. ערכי פליטה:  
6.6.1. בעל העסק ינקוט אמצעים שיבטיחו שלא יפלטו מזהמי אוויר לאוויר מארובות העסק, בריכוז העולה על ערכי הפליטה, כמפורט להלן: 
	סוג מזהם
	ריכוז (מ"ג / מק"ת)

	חומר חלקיקי	 
	150

	סה "כ חומרים אורגניים (TOC)	
	50



6.7. רישום ודיווח-
6.7.1. בעל העסק ישמור את המסמכים הבאים בעסק למשך 3 שנים לפחות ויעמידם או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו:
6.7.1.1. קבלות על רכישת צבעים וממסים; 
6.7.1.2. קבלות על טיפול שוטף במתקני הטיפול בגז פליטה. 
6.7.2. בעל העסק ינהל רישום של כל אירוע בו הייתה תקלה במערכת המשמשת למניעת פליטת מזהמי אוויר מהעסק. הרישום יכלול: תאריך, שעת האירוע, מהות האירוע, האמצעים שננקטו לטיפול בתקלה, תאריך ומשך זמן התיקון.


	7. חומרים מסוכנים 
7.1. בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן מהעסק, לרבות, חומרי ניקוי חלקי מנוע, חומר המשמש לניקוי מערכות הצביעה, שאריות צבע, מדללים, נוזל רדיאטור, פסולת ממערכת טיפול באוויר וממתקן שיוף בהתאם להוראות כל דין. בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח מהעסק ליעד הפינוי המורשה במשך 3 שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.
7.2. בעל העסק יאחסן חומרים מסוכנים ושמן משומש על גבי מאצרה העומדת בדרישות המפורטות להלן:
7.2.1. אטומה לחלחול של חומר המאוחסן בה.
7.2.2. קיבולתה לפחות 110% מנפח המכל המאוחסן בתוכה.
7.2.3. במידה וקיים בה פתח ניקוז, הפתח יהיה סגור למעט לשם ריקון יזום.
7.2.4. פתח מילוי המיכל יותקן בתחומה.
7.2.5. תישמר נקייה ותקינה בכל עת.
7.3. בעל העסק יאחסן צבעים וממיסים בארון מתכת, הרחק ממקורות אש.
7.4. בעל העסק יחזיק בעסק גיליונות בטיחות (MSDS) של הצבעים המאוחסנים ומשמשים את העסק.
7.5. מצברים משומשים
7.5.1. בעל העסק יאסוף וישמור מצברים משומשים בעסק עד לפינויים על גבי משטחי תפעול אטומים ומקורים, או במאצרה בהתאם לסעיף 7.2 לעיל.
7.5.2. בעל העסק יפנה מצברים משומשים לאחד מהיעדים להלן: 
7.5.2.1. שימוש חוזר ברכב אחר; 
7.5.2.2. מפעל לטיפול ומחזור מצברים המורשה לפי כל דין.
7.5.3. בעל העסק ירוקן מי קירור (מי רדיאטורים) למכל ייעודי נפרד ויפנה אותם בהתאם להוראות כל דין. בעל העסק ישמור קבלות המעידות על הפינוי לתקופה של 3 שנים ויציגם או ימסרם לנותן האישור, על פי דרישתו.
7.6. גזי קירור- גז מזגנים
7.6.1. בעל העסק ינקוט בכל האמצעים למניעת פליטת גזי קירור לאוויר החופשי, לרבות שאיבת כל גז הקירור מכלי רכב המיועדים לגריטה.
7.6.2. בעל העסק יחזיק ויפעיל ציוד השבה ומחזור של גזי קירור העומד בתקן האמריקאי ARI – 740, תקן ISO11650 או בתקן אירופאי אחר מקביל. על הציוד לכלול מכונה הכונסת ואוספת את גז הקירור, מטהרת אותו ממזהמים, לרבות שמן, לחות ולכלוך, ומאחסנת את גז הקירור. 
7.6.3. בעל העסק יפנה את גזי הקירור שנאספו על ידו לשימוש חוזר, מחזור או לאתר פסולת רעילה.
7.6.4. בעל העסק יאחסן את גזי הקירור בנפרד לפי סוגיהם. 
7.6.5. בעל העסק יאחסן גזי קירור באמצעות מכלי אחסון אטומים לשימוש רב פעמי. מכל האחסון יהיה עם שסתומים וברזים כפולים, לכניסה ויציאה של הגז הנאסף. בעל העסק יסגור באבזור חיתום את הברזים בתום המילוי.
7.6.6. בעל העסק ינהל רישום של הכמויות של גזי מזגנים השונים בהתאם לכתוב לעיל. הרישום ישמר למשך חמש שנים לפחות. בעל העסק יציג תעודות משלוח/אישורי קבלה ורישום לנותן האישור על פי דרישתו, לרבות: 
7.6.6.1.1.1. כמויות גזי הקירור שנאספו בעסק בק"ג (קילוגרם) לפי סוג גז.
7.6.6.1.1.2. כמות מאוחסנת של גזים לפי סוג בתחום העסק. 
7.6.6.1.1.3. כמויות גזי הקירור שהועברו למחזור ו/או לאתר פסולת רעילה, בק"ג לפי סוג וציון פרטי הגוף המקבל.
7.6.6.1.1.4. בעל העסק יערוך מאזן שנתי של כמויות הגזים לפי סוג גז שמאוחסנים בעסק, הועברו למחזור ו/או הועברו לאתר פסולת רעילה במהלך אותה שנה קלנדרית.
7.7. בעל העסק יטפל בשמן משומש ומסנני שמן משומשים כפורט להלן:
7.7.1. יאספם ויאחסנם במכל יעודי, סגור ואטום.
7.7.2. יציב מכל איסוף שמן משומש בתוך מאצרה העומדת בדרישות סעיף 7.2 לפרק זה.
7.7.3. יאסוף ויאחסן מסנני שמן משומשים במכל יעודי סגור ואטום.
7.7.4. יסלק שמן משומש לרבות מסנני שמן משומש לפי תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993.
7.7.5. יפנה שמן משומש לאתרים מאושרים לפי כל דין לטיפול בשמן משומש. סילוק והובלת השמן המשומש והמסננים יעשה על ידי מובילים מורשים לפי כל דין.
7.7.6. ישמור קבלות על פינוי השמן המשומש ומסנני השמן המשומש מהגורם המשנע וכן מהגורם הקולט. הקבלות ישמרו בעסק במשך 3 שנים לפחות ויוצגו או ימסרו לנותן האישור, על פי דרישתו.
7.8. טיפול ברכבים מונעי גפ"מ
7.8.1. בעל העסק יחזיק בעסק גיליון בטיחות (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS ) לגפ"מ כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות), התשנ"ח-1998, וידריך את עובדיו על פי המפורט בגיליון זה.
7.8.2. בעל העסק לא ירוקן מכלי גפ"מ ולא ישחרר גפ"מ לאוויר.
8. פסולת 
8.1. בעל העסק יאחסן פסולת במכלים המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות, מטרדי ריח, מזיקים, ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.
8.2. בעל העסק יאסוף ויפנה פסולת מהעסק על פי כל דין בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים.
8.3. בעל העסק יפנה פסולת מהעסק למפעל מחזור, לאתר סילוק פסולת או לתחנת מעבר לפסולת, המורשים על פי כל דין.
9. אסבסט
9.1. בפרק זה "החוק" - חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.
9.2. בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים. 
9.3. בעל העסק לא ימכור, לא יסחר ולא ימסור לאחר אסבסט ו/או פסולת אסבסט.
9.4. אסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי - בעל העסק יפעל בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק, לרבות:
9.5. יפסיק שימוש באסבסט פריך, יסירו ויטמינו לא יאוחר מתאריך 4.8.2021;
9.6. יערוך באמצעות מפקח אסבסט פריך בדיקה לאיתור שימוש קיים באסבסט במתקן תעשייתי (דוד, צנרת וכדומה, פעיל או לא, בשטח המפעל או מחוצה לו) שיש בו בידוד תרמי שהותקן עד תום שנת 1990;
9.7. יערוך רישום של ממצאי הבדיקה, יסמן את המתקנים שיש בהם אסבסט ויעדכן את הרישום והסימון מעת לעת.
9.8. ידווח למנהל באופן מיידי על נוכחות אסבסט פריך בעסק.
9.9. יבצע כל פעולה נדרשת אחרת למניעת מפגע אסבסט, ובכלל זה יתחזק את החיץ שבין האסבסט לאוויר באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר. 
9.10. בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין, ללא שברים וסדקים. 
9.11. בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור, חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.
9.12. נמצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר, סדוק או שבור) יפעל בעל העסק בתוך 3 חודשים מרגע גילויים באחת האפשרויות הבאות:
9.12.1. לתיקון האסבסט ולאיטום הסדקים והשברים;
9.12.2. להסרת האסבסט ולסילוקו לפי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט, לאחר שהגיש בקשה להיתר עבודה באסבסט ובהתאם לתנאי ההיתר.
9.13. בעל העסק ינהל יומן רישום של עבודה באסבסט שהתבצעה בשטח העסק וישמור העתק בקשה להיתר עבודה באסבסט, היתר העבודה באסבסט ודו"ח מסכם של קבלן האסבסט. בעל העסק ישמור את המסמכים האמורים בעסק למשך תקופה של 3 שנים לפחות, ויציגם או ימסרם לנותן האישור על פי דרישתו.
9.14. בעל העסק ידווח באופן מיידי במקרה של שריפה של אסבסט או מבנה המכיל אסבסט, למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, בטלפון: 9253321-08 או 6911* ויפעל בהתאם להנחיות המשרד.
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	נספח 1

השפכים יוזרמו למערכת הביוב העירונית כאשר ריכוזי המזהמים שבהם אינם עולים על הערכים המופיעים בטבלה שבנספח זה.

	ריכוז מרבי
( מיליגרם/ליטר)

	המזהם

	6-10
	ערך  הגבה

	20
	שמן מינרלי

	1000 
	כלל מוצקים מרחפים 

	0.1
	ארסן

	3
	אבץ

	2
	בדיל

	25
	אלומיניום (חמרן)

	0.1
	כסף

	0.05
	כספית

	0.5
	כרום שלוש ערכי

	0.1
	כרום שש ערכי

	0.15
	מוליבדן

	1
	מנגן

	1
	נחושת

	0.5
	ניקל

	0.5
	עופרת

	0.1
	קדמיום

	1




	קובלט





נספח 2- מסמך מידע סביבתי 
הבהרה : יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק, על פי המצורף להלן. במידה ולא רלוונטי ציין זאת בגוף המסמך.
1. פרטי המפעל:
	שם העסק 
	כתובת/מיקום העסק 
	נ.צ.
	גוש
	חלקה

	
	
	
	
	

	שמות בעלי העסק 
	כתובת
	מספר (ח.פ./ ת.ז.)

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	מהות העסק
	

	
	

	כתובת המשרד הרשום / למשלוח דואר
	ת.ד.
	עיר/ישוב
	מיקוד

	
	
	
	

	מנכ"ל
	מס' תעודת זהות 
	טלפון
	פקס'

	
	
	
	

	שם איש קשר ותפקידו
	מס' תעודת זהות
	טלפון
	פקס'

	
	
	
	

	כתובת דוא"ל 
	טלפון נייד
	
	

	
	
	
	

	מספר עובדים
	שעות עבודה ביום
	ימי עבודה בשבוע

	
	
	



הריני מאשר כי כל הכתוב לעיל הינו נכון –
שם בעל העסק: _____________  חתימת בעל העסק: __________  תאריך:___________

תיאור העסק  והתהליכים:
התיאור יכלול את המידע כמפורט להלן: 
1. פירוט כל סוגי הטיפולים הניתנים בעסק לרבות, פחחות, צבע, מכונאות כללית.
2. פירוט כל מתקני העזר כגון: מתקן שטיפת חלקים, עמדת  תדלוק ואחסון דלק, אחסון גז, מתקני טיפול בשפכים. 
3. יש לצרף תוכנית סניטרית עדכנית, לרבות התייחסות לנתונים הבאים: 
3.1  קווי הולכת שפכים, תשטיפים ונגר עילי מזוהם, כולל פתחי ניקוז, מתקני טיפול בשפכים ונקודות חיבור לביוב העירוני.
3.2  קווי ניקוז נגר עילי נקי (גשם), פתחי ניקוז, ונקודות חיבור לניקוז עירוני. 
3.3  מפרט טכני של מפריד שמן דלק ממים (למוסך מכונאות), יש לצרף מספר דגם מהספק ואישור התקנה.
3.4  אזורי אחסון חומרים מסוכנים (שמן משומש, מצברים משומשים, עמדת ניקוי חלקים) ופסולת.
4. מפריד שמן דלק ממים:
4.1  יש להציג את נפח המפריד ושטח המוסך המנוקז אליו.
4.2  איכות הקולחים ביציאה מהמתקן לאחר טיפול קדם (בהתבסס על דיגום ו/ או חישוב). 
4.3  תוכנית הפעלה ואחזקה של מתקן קדם הטיפול, לרבות מועדים מתוכננים לניקוי ופינוי תכולה.
4.4  אופן הטיפול והסילוק של בוצה או משקעים הנוצרים במתקן קדם הטיפול (או הנוצרים ממתקני טיפול  להשבת מים ומזהמים בתהליך הייצור).
5 מידע מפורט על כל המכלים התת-קרקעיים המשמשים לאחסון שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים, תשטיפים, פסולת נוזלית או חומרי גלם.    
5.1  המידע יכלול: נפח מכל, שנת יצור/הטמנה, נתונים על מיכול משני ואמצעי איטום. 
5.2  יש לצרף בדיקות אטימות אחרונות.
6 פירוט מתקני טיפול בגזי פליטה מחדר צבע המשמשים בעסק;
6.1  סוג ומפרט טכני של המתקנים לטיפול בגזי פליטה;
6.2  חישוב יעילות המתקנים;
6.3  אמצעי בקרה וניטור על יעילות המתקן;
6.4  נוהל תחזוקה ותיקון תקלות.
7 פסולת חומרים מסוכנים:
7.1  סוגי וכמויות הפסולת המסוכנת הנוצרת בעסק, לרבות שמן משומש, מצברים, חומרי גלם פסולים או משומשים.
7.2  יעדי הפינוי לכל פסולת.
7.3  יש לצרף קבלות המעידות על יעד הפינוי בשנה האחרונה.
8 רעש - פירוט מקורות הרעש העיקריים במפעל: גנרטורים, מדחסים.
9 פסולת מוצקה - פירוט סוגי הפסולת הנוצרים בעסק, תדירות ויעדי הפינוי.



